
captadopr
piroeléctrico
de bicicletas

IP 68
resistente

al agua

10 años

• Recuentos puntuales o permanentes.
• Instalación fácil en lugares donde es imposible de

cavar una zanja.
• Puede colocarse en un cofre metálico.

aplicaciones 

Recuentos puntuales Recuento discreto 
y permanente

Célula sensible a los infrarrojos que desprende el calor del cuerpo
humano. La estrechez de la zona sensible permite distinguir dos
bicicletas siguiéndose de cerca. Su alcance de cuatro metros es ideal
para las vías verdes.
De muy fácil instalación, se puede disimular en un poste o en un panel.
La célula esta unida a la caja Eco por un cable de cuatro metros. La
instalación es muy discreta. Existen dos versiones: sentido único y
doble sentido. El captador piroeléctrico de doble sentido unido a una
caja Eco-Twin permite conocer la dirección del tráfico.

principio de funcionamiento



Características técnicas 

Aunque la tecnología piroeléctrica sea muy precisa (+/-5%), más allá de la distancia de un metro puede darse el
fenómeno del «masquage». El «masquage» se produce cuando dos bicicletas pasan exactamente al mismo tiempo
delante de la célula. Entonces solo se cuenta una sola bicicleta. Debe indicarse que la célula piroeléctrica también
contara los peatones. Para contar solamente bicicletas deben utilizarse los tubos hidroacústicos o el bucle ZELT.

precisión

La sensibilidad y la temporización vienen ajustadas de
fábrica, pero existe la posibilidad de modificar el ajuste
sobre el terreno con las cajas ECO-PILOT y ECO-TWIN.

ajustes

El alcance garantizado del captador es de cuatro metros. Para evitar la detección de movimientos parásitos es
recomendable enfocar la célula hacia un obstáculo o colocarlo para frenar el alcance.

zona de sensibilidad

Atención: la tecnología piroeléctrica y las tecnologías de recuento óptico horizontal en general responden a
exigencias de colocación más estrictas que los otros tipos de captadores como por ejemplo las losas acústicas.

• La célula debe colocarse horizontalmente.
• Evitar que vayan directo a la célula los rayos del sol o los faros de vehículos.
• Si la célula llega a más de 50°C el recuento será defectuoso.
• Evitar los movimientos de vegetación importantes en el alcance de la célula..
• No debe haber ningún obstáculo entre la célula y las bicicletas.
• Para evitar el vandalismo esconder la célula
• La célula debe colocarse a una altura de unos 80 cms, justamente por encima de las piernas.

con el pedido se entrega un manual de funcionamiento.

consejos de instalación

producto complementario

> Dimensión captador 
para Eco-Pilot :

Largo : 65 mm
Diametro : 15 mm
Peso : 4 gramos (sin el cable)

> Dimensión captador 
para Eco-Twin :

110 mm x 40 mm x 18 mm
Peso : 125 gramos (sin el cable)

> Ancho máximo del paso :
4 m

> Autonomía energética :
10 años

> Temperatura :
-40°C à +50°C

> Sensibilidad mínima :
1ºC de diferencia entre el aire y 
la temperatura del peatón
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> Estanqueidad :
IP 6.8 (resistente a la inmersión 
o a la humedad permanente)

Célula piro Eco-Pilot de

un solo sentido

Célula piro Eco-Twin 

de doble sentido

• una caja Eco-Pilot o Eco-Twin
• una célula
• cuatro metros de cable con toma estanca. 

un sistema contiene

Cofre que contiene la célula piroeléctrica. Ideal para instalaciones en medio
urbano o en vías verdes. De muy fácil instalación : puede instalarse para recuen-
tos puntuales o de forma permanente.
(ver ficha “productos complementarios y opciones”)

Coffret en option
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